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Dombovari Szent Lukacs Kérhaz
7200 Domboévar, Kérhaz utca 39-41.
162kVA teljesitményii napelemes rendszer

Pécs, 2017. januar 4.

[HUF]

Tételszovegek Menny. Egys. Egységarak

[HUF]
Anyagar

[HUF]
Munkadij

Polikristalyos napelemek elhelyezése
foldre telepitett elére elhelyezett
tartoszerkezeten, Amerisolar AS-6P
tipust 300Wp teljesitményl napelem

panel 600,00 db A.: 0,00

D.: 0,00

Napelem tartoszerkezet elhelyezése,
foldre telepitett rendszer, 25 fokos
délésszdggel, tartozékokkal, régzitési
anyagokkal, csavarokkal kompletten

(600 db napelemhez) 1,00 kit  A.: 0,00

D.: 0,00

Haromfazisu szolarinverter berendezés
elhelyezése elbre elkészitett
tartoszerkezetre, 10db gPV 15A DC
oldali sztringbiztosit6é olvadébetéttel,
1db DC oldali T2 tulfesziiltség-
védelemmel, szereléssel, bekbdtéssel,
paraméterezéssel egyltt, kompletten,
+ WLAN egység, 27kVA teljesitmény

FRONIUS ECO 27.0-3-S WLAN 1,00 db A 0,00

D.: 0,00

Haromfazisu szolarinverter berendezés
elhelyezése elbre elkészitett
tartoszerkezetre, 10db gPV 15A DC
oldali sztringbiztosit6é olvadébetéttel,
1db DC oldali T2 tulfesziiltség-
védelemmel, szereléssel, bekbdtéssel,
paraméterezéssel egyltt, kompletten,
27kVA teljesitmény

FRONIUS ECO 27.0-3-S Light 500db A.: 0,00

D.: 0,00

Inverter AC oldali levalaszté kapcsolé
elhelyezése elére elkészitett
tartészerkezetre, bekotéssel,
segédanyagokkal, kompletten,

IP65 védettséggel, 3P+N,

Eaton P3-63/14/SVB/N 6,00 db A.: 0,00

D.: 0,00
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"AC-GY" jell elosztd berendezés
elhelyezése foldre telepitett szabadtéri
kivitelben, IP65 védettséggel,
elészereléssel, ellenérzéssel,
bekdtéssel, segédanyagokkal, T1+T2
tllfeszlltség-védelemmel, 7xNHO0O +
1xNH2 fliggéleges szakaszolhatd
biztositésorral, 18db NH0O0 50A
olvaddbetéttel, 3db NHOO 160A
olvadobetéttel, 3db NH2 315A
olvaddbetéttel, sinezéssel, kompletten,

PVT-K-L 80FE elosztd berendezés 1,00 kit  A.:

"NE" jeld eloszt6 berendezés
elhelyezése, kultéri kivitelben, IP66
védettséggel, elészereléssel,
ellen6rzéssel, bekdtéssel,
segédanyagokkal, T1+T2 tulfeszlltség-
védelemmel, 1db NZMN3-VE400 KIF
megszakitéval, 1db
feszliltségcstkkenési kioldoval,
1xNHOO0 vizszintes szakaszolhat6
biztositésorral, 3db NHOO 160A
olvaddbetéttel, sinezéssel, kompletten,
EATON CS-1210/300 elosztd
berendezés

[V-05-003-17 tervlap szerint] 1,00 kit A

Meglévd 'FE' jell féelosztd berendezés
atalakitasa, 4x240mm2 kabel
fogadasara kialakitva, 3db NH2 315A
ultragyors kioldasi karakterisztikaju
olvaddbetéttel, a védelmekhez
sziikséges aram- és
fesziiltségjellemzdk gydljtésére szolgald
késziilékekkel, a szlinetmentes
berendezés megtaplalalasahoz
sziikséges
készilékekkel,kabelnyomvonal
épitéssel, feszliltség alatti
munkavégzéssel, kompletten,

[V-03-003-17 tervlap szerint] 1,00 kit A

"VE" jell eloszt6 berendezés
elhelyezése, visszataplalas elleni- és
hal6zatvédelmi berendezéssel,
teljesitményszabalyoz6 berendezéssel,
elészereléssel, ellendrzéssel,
bekdtéssel, segédanyagokkal,
kompletten,

EATON CS-66/300 eloszté berendezés

[V-06-003-17 tervlap szerint] 1,00 kit A
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10

11

12

13

14

15

Sziinetmentes berendezés

elhelyezése, tartdszerkezettel egytt,

online kettés konverzioju kivitelben,

automatikus bypass funkcioval,

levalaszté kapcsoléval,

Sn=2000VA teljesitmény,

Eaton PW9130i2000T-XL 1,00 kit

"AC-TF" jell tulfesziiltség-védelmi box
elészereléssel, ellenérzéssel,

bekotéssel, segédanyagokkal,

kompletten,

Schneider Kaedra 13443 eloszto

[V-08-003-17 tervlap szerint] 6,00 kit

"K-TF" jelG gyengearamu tulfesziiliség-

védelmi box elészereléssel,

ellenérzéssel, bekdtéssel,

segédanyagokkal, kompletten,

Schneider Kaedra 13441 elosztd

[V-09-003-17 tervlap szerint] 11,00 kit

"M-TF" jeli gyengearamu talfesziltség-

védelmi box elészereléssel,

ellenérzéssel, bekdtéssel,

segédanyagokkal, kompletten,

Schneider Kaedra 13441 eloszté

[V-10-003-17 tervlap szerint] 1,00 kit

Villanyszerelés f6ldmunkaja,

visszatoltéssel, déngdléssel,

homokaggyal, I-1V. oszt. talajban,

kébelarok féldmunkéja 0,70 m

mélységig, 0,40 - 0,80 m szélességig 210,00 m

Kéridomvezet6 foldmunkaja,

visszatoltéssel, déngdléssel,

I-1V. oszt. talajban, kabelarok

féldmunkéja 0,70 m mélységig, 0,40m

szélességig 900,00 m
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Villanyszerelés
féldmunkaja;visszatoltéssel,
doéngoléssel,l-IV. oszt. talajban,
rudféldeld foldmunkéja,
16 1,0 m3 foéldkiemelés, 3,0 m foldfarassal 1,00 kit 0,00 0,00
0,00 0,00
Kéabeljelz6 szalag elhelyezése
Muanyag kabeljel6l6 szalag, 100x0.2
17 mm 250,00 m 0,00 0,00
0,00 0,00
Kéabelarokban homokagy készitése
20 cm vastagséagban,
18 0,8m arokszélességig 210,00 m 0,00 0,00
0,00 0,00
Falattorés készitése,
19 30x30cm-ig 2,00 kit 0,00 0,00
0,00 0,00
Védbesé elhelyezése,
20 KPE 160 atm. védoécsé 10,00 m 0,00 0,00
0,00 0,00
Védbesé elhelyezése,
21 LPE 25 atm. védécsé 275,00 m 0,00 0,00
0,00 0,00
Védécso elhelyezése,
FXPS hajlékony mlGanyag gégecs6, UV
22 allé, 25mm atm. Védécsé 95,00 m 0,00 0,00
0,00 0,00
Merev, simafali mianyag védécsé
elhelyezése,elagaz6 dobozokkal,
falon kivil vezetve bilincsekkel,
vékonyfalu kivitelben,
gyenge mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 20-32 mm
HYDRO-THERM M II. vékonyfald
23 védéesd, 25 mm, Kéd: MU-1I 25 50,00 m 0,00 0,00
0,00 0,00
Adatatviteli kabel elhelyezése
védéestbe, S/FTP Cat6 foldkabel,
24 sziikséges RJ45 csatlakozéval 410,00 m 0,00 0,00
0,00 0,00
Szolarvezeték napelemes (PV)
rendszerekhez, hajlékony, UV-Allo,
25 szigetelt rézvezeték, 1x6mm2 2 900,00 m 0,00 0,00
0,00 0,00
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26

27

28

29

30

Szigetelt vezeték elhelyezése

véddcsbbe huzvavagy

vezetékcsatornaba fektetve,

rézvezetbvel, leagazéd

kotésekkel,szigetelés ellenallas

méréssel,a szerelvényekhez

csatlakozé vezetékvégek bekodtésével,
keresztmetszet: 10-16 mm2

HO7V-K 450/750V 1x 16 mm2,

hajlékony rézvezetével (Mkh) 90,00 m

Szigetelt vezeték elhelyezése

véddcsbbe huzvavagy

vezetékcsatornaba fektetve,

rézvezetbvel, leagazéd

kotésekkel,szigetelés ellenallas

méréssel,a szerelvényekhez

csatlakozé vezetékvégek bekodtésével,
keresztmetszet: 6 mm2

HO7V-K 450/750V 1x 6 mm2,

hajlékony rézvezetével (Mkh) 70,00 m

Mianyag szigetelésl energiaatviteli
ésiranyitas-technikai kabel

fektetésekézi erbvel, kabelarokba vagy
kabelcsatornaba,

tdbmeghatér: 2,51-5,00 kg/m

NAYY-O 0,6/1 kV 4x240 mm2 185,00 m

Mianyag szigetelési energiaatvitel
ésiranyitas-technikai kdbel

fektetésekézi erbvel, kabelarokba vagy
kabelcsatornaba,

NYY-J 0,6/1 kV 5x16 mm2 250,00 m

Kabelszerii vezeték elhelyezéseelére
elkészitett tartoszerkezetre, 1-12 er(i
rézvezetbvel,elagazd dobozokkal és
kétésekkel, szigetelési elenéllas
méréssel,a szerelvényekhez
csatlakozé vezetékvégek bekotése
nélkdal,

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2
PannonCom-Kéabel NYM 300/500V
2x1,5 mm2, tdmor rézvezetbvel
(MBCu) 25,00 m

6/9

A 0,00
D.: 0,00

A 0,00
D.: 0,00

A 0,00
D.: 0,00

A 0,00
D.: 0,00

A 0,00
D.: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Ssz.

Tételszévegek

7/9

Menny. Egys.

[HUF]
Egységarak

[HUF]
Anyagar

[HUF]
Munkadij

31

32

33

34

35

36

Kabelszeri vezeték elhelyezéseelére
elkészitett tartoszerkezetre, 1-12 er(i
rézvezetbvel,elagazd dobozokkal és
kétésekkel, szigetelési elenéllas
méréssel,a szerelvényekhez
csatlakozé vezetékvégek bekotése

nelkal,

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2
PannonCom-Kabel NYM 300/500V
3x2,5 mm2, tdmor rézvezetbvel

(MBCu)

Hiradastechnikai és vezérl6kabel
elhelyezése elbre elkészitett
tartdszerkezetre, 3-48 er(i

rézvezetdvel,

keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2
PannonCom-Ké&bel YSLY-JZ tipusu
vezérlékabel 7x2,5 mm2

Szolar csatlakoz6 elhelyezése,

par, 6mm2

Villam- és érintésvédelmi hal6zatok
Foldelévezetd elhelyezése meglévd

foldarokba,
koracélbdl,

atmérd: 20 mm-ig
J. Prépster horganyzott kdracél, 10

mm, RD 10,

R.sz.: 100 110

Villam- és érintésvédelmi halézatok
Villamvédelmi felfogérad elhelyezése,
felfogoérud szivocsuccsal

folytacél, tizihorganyzott, M16

menettel,

J. Propster 4,0 m-es acélrud, 16 mm,
R.sz.: 103 117

Villam- és érintésvédelmi hal6zatok
Villam- és érintésvédelmi hal6zat
tartozékainak szerelése,
Felfogéradtart6 lapostetékhoz,
25kg-os betonlabazat,

M16 belsd menettel

a felfogérud megfogasara,

J. Propster Beton labazat,

R.sz.: 103 118

35,00 m

20,00 m

80,00 db

1 020,00 m

18,00 db

18,00 db
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37

38

39

40

41

42

43

Villam- és érintésvédelmi hal6zatok

Villam- és érintésvédelmi hal6zat

tartozékainak szerelése,

szigetel6 tavtartd egység,

16mm atm. felfogéradhoz,

valamint tartészerkezethez régzitve,

1,0m hosszuséggal,

R.sz.: 490 432 18,00 db

Villam- és érintésvédelmi halézat

tartozékainak szerelése,

tizihorganyzott kivitelben,

J. Propster végdarab KS 6sszekotovel,

R.sz.: 1383 12,00 db

Villam- és érintésvédelmi hal6zatok

Villam- és érintésvédelmi hal6zat

tartozékainak szerelése,

Acél/horganyzott multikapocs,

J. Propster Multikapocs

@8-10mm/@16mm,

R.sz.: 111 430 100,00 db

Villam- és érintésvédelmi hal6zatok

Villam- és érintésvédelmi hal6zat

tartozékainak szerelése,

Egyéb sziikséges apré- és

segédanyagok, csavarok, stb. 1,00 kit

Potencialkiegyenlité (EPH) sin az MSZ

HD 60364-4-41, az MSZ HD 60364-5-

54 és az MSZ EN 62305 szerinti
potencialkiegyenlitéshez 8,00 kit

Villam- és érintésvédelmi haldzat

tartozékainak szerelése,

féldel6 rud vagy csé,

4 m hosszUsagig

OBO keresztfoldels, 2,5m hosszu,

50x50 mm, kéracél csatlakozéval 1,00 kit

MSZ EN 50160 sz. szabvanyban el&irt
felharmonikus tartalom mérése,
jegyz6konyv elkészitése 1,00 kit
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OVRAM engedélyes berendezések
védelmi nyomatésa, jegyz6kdnyv
44 elkészitése 1,00 kit A.: 0,00 0,00
D.: 0,00 0,00
Erintésvédelmi mérés elvégzése,
45 jegyz6kdnyv készitése 1,00 kit A.: 0,00 0,00
D.: 0,00 0,00
Kabelszigetelés ellenallas mérés
46 elvégzése, jegyzo6kdnyv készitése 1,00 kit A.: 0,00 0,00
D.: 0,00 0,00
Az MSZ HD 60364 szerinti elsé
szabvanyossagi felllvizsgalat, és
47 jegyz6kdnyv készitése 1,00 kit. A.: 0,00 0,00
D.: 0,00 0,00
Villamvédelmi mérés fellilvizsgalat és
48 jegyz6kdnyv készitése 1,00 kit. A.: 0,00 0,00
D.: 0,00 0,00
49 Uzembe helyezés, dokumentalas 1,00 klt. A.: 0,00 0,00
D.: 0,00 0,00
Megvalosulasi tervdokumentaciéd
készitése a munka befejezése utan, a
valés allapotok szerint. 2 példany papir
alapon 1 példany elektronikus
formatumban (A dokumentacionak
alkalmasnak kell lenni szervizelési
munkalatok adatszolgaltatasa, valamint
kés6bbi bontasi és/vagy attervezési
50 munkak szamara!) 'D'-Terv 1,00 kit  A.: 0,00 0,00
D.: 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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