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1 Bevezetés

Az IED-EP+ S/S24 a PROTECTA Kft altal létrehozott EuroProt+ termékcsalad tagja, azon belll az
EuroProt+ Smart sorozathoz tartozik. Ez egy koltséghatékony megoldast nyujté védelmi késziilék
sorozat, mely szabvanyos EuroProt+ modulokbol épiil fel.

Az |IED-EP+ S/S24 megoldast nyujt szabadvezetékes és kabeles rendszerek védelmére az elosztd
halézatokon. Tovabba kivaldéan alkalmazhato alap- és tartalékvédelemként is motorok, transzformatorok
és kiserédmiivek védelmére lakossagi és ipari alkalmazasoknal, ahol fliggetlen és redundans védelmi
rendszer szikséges. Attdl fiiggéen, hogy melyik a kivalasztott standard konfiguracio, az IED (intelligens
elektronikus eszkoz) alkalmazhatd kozépfesziiltségl szigetelt, ellenallason keresztiil foldelt, kompenzalt
vagy kozvetlenil foldelt haldzatok védelmére.

A készllékek a standard konfiguracidoknak kdszénhetéen a védelmi beallitasokat kdvetéen kdzvetlendl
Uzembe helyezhetbek.

Az IED-EP+ S/S24 védelmi készilékek tamogatjak a kilénb6zd kommunikaciés protokollok széles
skalajat, beleértve az uj IEC 61850 alallomas automatizalasi szabvanyt, a horizontalis GOOSE
kommunikaciot, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103 protokollokat.

A készulék rendelkezik egy beépitett digitalis zavariréval, mely akar nyolc analdg és 32 digitalis
csatornat képes rogziteni. A felvételeket a késziilék egy nem felejtd memdriaban tarolja, ahonnan a
tarolt adatok letdltetheték késdbbi hiba elemzés céljabal.

Annak érdekében, hogy az iranyitastechnikai rendszerek a mezészintii eseményekrél tudomast
szerezzenek, a késziilék nem felejtd memariajaban 1000 idébélyegezett eseményt tud tarolni. Abban
az esetben, ha a készlilék atmenetileg nem kap tapfellatast a memodria a benne tarolt adatokat
valtozatlanul megtartja.

A beépitett kioldokor ellenérzési funkcio folyamatosan figyeli a kioldokorok épségét a megszakitd zart
helyzetében, és informaciét szolgaltat a felhasznalé szadmara a kiolddkor allapotardl.

Az IED beépitett dnellen6rzbi rendszere folyamatosan figyeli a készlilék hardverének allapotat és a
készllék mikddeését. A beépitett 6nellenérzé funkcié minimalisra csokkenti hibas mikodés kockazatat,
mivel az esetleges készllék meghibdsodas esetén, azonnal jelzést ad a rendellenes allapotrdl.
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2 Alkalmazasi terulet

A Protecta Kft. IED-EP+ S/S24 tipusu készilékei hardver felépitésikben fix készllékek. A hardver
modulok konfiguralasa a kdvetelmények szerint torténik, majd a védelmi és iranyitastechnikai funkciokat
a betoltott szoftver hatarozza meg.

Az IED-EP+S24 védelmi késziilék nyolc elére konfiguralt valtozatban érheté el.

EP+S24:

e S1-DTI alapvetéen tularamvédelmi funkciokat lat el.

o S2-DSZIV fesziiltségmérésen alapuld védelmi funkcidkat tartalmaz, kiegészitve teljesitmény
emelkedési, csdkkenési védelmi funkcidkkal. Kifejezetten olyan alkalmazasokra lett kifejlesztve,
ahol kiserémiives csatlakozasok/alkalmazasok talalhatok.

o S3-DTI fesziltségméréssel kiegészitett tularamvédelmi funkcidk, admittanciavédelem

e S4-DTI-OX alkalmazasi teriilete az elosztohaldzati kozépfesziiliségl kabel és szabadvezetékek
szakaszvédelmi funkcidval is kiegészitett védelme.

e S5-DTD alkalmazasi terllete a kozép/kdzép illetve kodzép/kisfeszlltségl kéttekercselési
transzformatorok védelem ipari és elosztéhalozati alkalmazasokon.

o S6-DMV féként motorvédelmi funkciokat lat el.

e S7-DU fesziiltség-alapu védelmi funkciokat lat el.

e S8-TPAV feladata f6ként a binaris jelatvitel.

Az egyes alapkonfiguraciokban elérheté védelmi funkcidk az alabbi tablazatban talalhaték meg.
2.1 Védelmi funkcidék

A konfiguraciok mérik a harom fazisdramot, a zérus sorendii aramot, valamint bizonyos esetekben a
haromfazisu fesziltséget és a gyljtdsinfesziiltséget.

Ezek a mérések lehetbve teszik az dram- és fesziltség-alapu funkciok alkalmazhatésagat, beleértve az
irAnyérzékelésen alapuld funkcidkat (iranyitott tularamvédelmek, tavolsagvédelem). A konfiguraciok
telies mértékben 6sszhangban vannak a kbzépfesziltségl mez8k védelmi kivanalmaival.

A fesziltség mérése lehetbve teszi a frekvencia érzékelésen alapu védelmi funkcidk alkalmazasanak
lehetdségét is.
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A megvalositott védelmi funkcidkat az alabbi tablazat tartalmazza.

)
2 £ 2 2 9
Védelmi funkciok EC ANSI § B & 8¢ o©
= N = 4 d
- Z - 1 U
Haromfazisu fliggetlen késleltetésii | >
’a’rom az’lsu uggetlen késleltetési , 51D v v v v
tularamvédelem | >>
Z’erus so’rre"n(:I’u’fugge’ern lo >, 5IND v v v v
késleltetési tularamvédelem lo >>
Z’erus sor'rendu iranyitott lo Dir > 67N v v
tuldramvédelem
Zérus sorrendll admittanciavédelem Yo > op*
Bekapcsolasi aramlokés blokkolas 12h > 68 v v v v
Negativ sorrend( tularamvédelem 12 > 46 v
Vezeték tulterhelési védelem T> 49 v
Motor tulterhelési védelem T> 49
Szakaszvédelem 3ldL > 87L v
Transzformator differencialvédelem 31dT > 87T 2w*
Fliggetlen késleltetési U >,
fesziiltségemelkedési védelem u>> 59 ‘/ 4 4
Fuggetlen késleltetési ux,
feszlltségcsokkenési védelem U << 27 i i i
Zfzrus sorrendi fesziiltségemelkedési Uo > 50N v v v
védelem
, T f>,
Frekvenciaemelkedési védelem ¢ >>> 810 v v
Frekvenciacsokkenési védelem ff:; 81U v v
I’=rell<ver10|a’valtozas sebességét df/dt 81R
érzékel6 védelem
Vektorugras védelem AoU > v
Fesziltségvalto ellenérzés 60 v
Aramvalté ellenérzés 60 v v v v v
Megszakité beragadasi védelem CBFP  50BF v v v v
Motorvédelmi funkciok 48
Terhelés csokkenés I < 37
Teljesitmény emelkedési védelem P> 32 v
Teljesitmény csdkkenési védelem P< 32 v

Binaris jelatvitel

2w: 2 tekercselés(i transzformatorokhoz

2.2 Meérési funkciok

A mért értékek alabb olvashatdk, melyek fliggnek a késziilék hardver kiosztasatol
e Aram (11, 12,13, l0)
e Fesziltség (U1, U2, U3, U12, U23, U31, Uo) és frekvencia
o Kioldokdri ellenérzés (TCS)

NAINQ-9S
na-Ls
AVdL1-8S

<

<

AN NN
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2.3 Szoftver konfiguraciok

A megvaldsitott védelmi és vezérld funkcidkat a kovetkez6 tablazat tartalmazza. A funkcidblokkok
részletes leirasai kilon dokumentumokban talalhaték. Az alabbi tablazat ezekre is hivatkozik.

TOC51_low
TOC51_high
TOC51IN_low
TOC51N_high
TOCG67N_low
TOC67N_high
EF_AdmProt
DIF87_2w
DIF87L
TUC37

TUV 27_low
TUV 27_high
TOV59_high
TOV59_low
TOV59N_high
TOV59N_low
INR68
TOF81_high
TOF81_low
TUF81_high
TUF81_low
FRC81
DOP32
DUP32
TTR49L
VCB60

CT4

VT4

3F 1> 3F1>>

lo >, lo>>

lo>>ir., lo>ir.

Yo >
3IdT >
3ldL >

U<, U=<<

u> uU>>

Uo >, Uo >>

12h >

f>> f>

f<<, f<

df/dt

P>ir

P<ir

T>

AV ellenérzés
Av4 modul

FV4 modul

Haromfazisu késleltetett tularam védelmi funkcid

Zérus sorrend(i késleltetett tularam védelmi funkcid

Iranyitott zérus sorrendii késleltetett tularam védelmi funkcio

Admittanciavédelmi funkcio
Differencialvédelmi funkcio
Szakaszvédelmi funkcio

Terheléscsokkenési védelmi funkcid

Flggetlen késleltetésl feszultségcsokkenési védelmi funkciod

Flggetlen késleltetésl feszultségemelkedési védelmi funkcio

Zérus sorrendi fuggetlen késleltetési feszultségemelkedési
védelmi funkcié

Bekapcsolasi aramlokést érzékelé funkciod

Frekvenciaemelkedési védelmi funkcio

Frekvenciacsokkenési védelmi funkcid

Frekvenciavaltozas sebességét érzékels védelmi funkcid
Iranyitott teljesitményemelkedési védelmi funkcio
Iranyitott teljesitménycsdkkenési védelmi funkciéd
Vezetéki termikus védelmi funkcid

Aramvaltokéri ellenérzd funkcid

Aram-bemeneti funkcid

Feszliltség-bemeneti funkcio
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2.4 Hardver konfiguracio

Az alap hardvert az alabbi abra szemlélteti.

-~ [EURCPROT +

On-line data
Lire measurensnt
" Active Powsr - P
0,00 ki

PROTEC IA
HUNGARY

2-2. abra |IED-EP+ S/S24 B&W (fekete-feheér) kijelzds alapértelmezett eldlapi modul
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[EUROPROT <+

PROTEC |A
nnnnnnn

2-3. abra |ED-EP+ S/S24 szines TFT kijelzés elélapi modul (vdlaszthato opcio)

Az analég és digitélis be- és kimenetek szamat az egyes késziilék 6sszeallitasoknal az alabbi tablazatok
tartalmazzak.

S1-DTI

Kivitel Lasd 4.1 alfejezet

Aram bemenetek szama (negyedik csatorna

lehet érzékeny) 4 (3x 1/5 A és 1x 1/5/0,2A)

Digitalis bemenetek szama 6

Relé kontaktusok szama 5
Gyorsmiikodtetésii kontaktusok szama 2(4A
UKE (hibajelz) kontaktus 1
Kivitel Lasd 4.1 alfejezet
Aram bemenetek szama 3(3x1/5A)
Fesziiltség bemenetek szama 4*
Digitalis bemenetek szama 6

Relé kontaktusok szama 5
Gyorsmiikodtetésii kontaktusok szama 2(4 A
UKE (hibajelzd) kontaktus 1

* Az S2-DSZIV esetében opcionalisan véalaszthatd, hogy a feszliltség bemenetre kdtheté fesziltség
névleges értéke 230V AC legyen (400V AC fesziltség nem kéthetd). Ennek a valasztasi lehetéségnek
HW-t érintd vonzata van, mivel az alapértelmezett VT+/2211-es modult le kell cserélni VT+/2245-6sre.
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S3-DTI & S4-DTI-OX & S6-DMV

Kivitel Lasd 4.1 alfejezet

Aram bemenetek szama (negyedik csatorna

lehet érzékeny) 4 (3x 1/5 A és 1x 1/5/0,2A)

Fesziiltség bemenetek szama 4
Digitalis bemenetek szama 6
Relé kontaktusok szama 5
Gyorsmiikodtetésii kontaktusok szama 2(4A)
UKE (hibajelzd) kontaktus 1

S5-DTD

Kivitel Lasd 4.1 alfejezet

Aram bemenetek szama (negyedik csatorna

lehet érzékeny) 8 (3x 1/5 A és 1x 1/5/0,2A)

Digitalis bemenetek szama 6

Relé kontaktusok szama 5
Gyorsmiikodtetésii kontaktusok szama 2(4A)

UKE (hibajelzd) kontaktus 1

Kivitel Lasd 4.1 alfejezet
Fesziiltség bemenetek szama 4
Digitalis bemenetek szama 6

Relé kontaktusok szama 5
Gyorsmiikodtetésii kontaktusok szama 2(4A)

UKE (hibajelzd) kontaktus 1

Kivitel Lasd 4.1 alfejezet
Digitalis bemenetek szama 0=

Relé kontaktusok szama 0=
Gyorsmiikodtetésii kontaktusok szama 2(4 A

UKE (hibajelzd) kontaktus 1

* Az S8-TPAV esetében a B-C-D-E pozicidban opcionalisan megadhatok az egyes ki- vagy bemeneti
modulok: O8+...., 012+...., O16+...., R4+.., R8+.., R12+.., R16+..
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psTP+| CT+
2101 | 5151

[
ERERERENE
CT4 CT3 CT2 CT1

BLA 2,3|BLA 12

Slot: A | Slot: B |Slot: € |Slot: D | Slot: E | Slot: F

CPU+
0007

ICOM AI

ICCM BI

Binaris be- és kimeneti modulok varialhatésaga az S1-DTI konfiguracio esetében:

I/Otrir:o?j(iglok B, C pozicié D pozicio E pozicié
O6R5 - Alapértelmezett N/A

012 - Opcionalis Opcionalis

08 - Opcionalis Opcionalis

R8 - Opcionalis Opcionalis

2-4. abra S1-DTI alap konfiguracid kdrtyakiosztasa

PSTP+| CT+ | VT+
2101 | 5151 | 2211

AN

1)

- |
2 =R
e
o =
n 4 64|>
5 5My. @ [BR] &
5 'Gsl'S
Thy =PRI =
|5 Sl s

BLA 2,3|BLA 12| BLAS

Slot: & | Slot: B |Slot: C |Slot: D | Slot: E | Slot: F

CPU+
0007

coM AI

oM BI

Binaris be- és kimeneti modulok varidlhatésaga az S2-DSZIV, S3-DTIl, S6-DMV
konfiguraciék esetében:

Vo tr;%il;lc’k B, C pozicié D pozicio E pozicié
O6R5 - Alapértelmezett N/A

012 - Opcionalis Opcionalis

08 - Opcionalis Opcionalis

R8 - Opcionalis Opcionalis

2-5. abra S2-DSZIV, S3-DTI, S6-DMV alap konfiguracio kdrtyakiosztdasa

IED_EP+S24_leiras_V1.5
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Binaris be- és kimeneti modulok varialhatésaga az S4-DTI-OX konfiguracio esetében:

Slot: & | Slok: B | Shok: C

Slot: Dr | Slot: E | Slot: F

PsTR+| CT+ | T+
2101 | 5151 | 2211

CPU+
007

O[] 1] = Ca] Fa] =]
CT4 CT3 CT2 CT
T [ [ [ LRI

i ey iy e

WT4 VT3 VT2 W1

ShSH
FCPC

ELA 2,3{BLA 12| BLA G

Vo t?;?g‘;"’k B, C pozicié D pozicié E pozicié
O6R5 - Alapértelmezett N/A

012 - Opcionalis Opcionalis

08 - Opcionalis Opcionalis

R8 - Opcionalis Opcionalis

2-6. dbra S4-DTI-OX alap konfiguracio kartyakiosztasa

Binaris be- és kimeneti modulok varialhatésaga az S5-DTD konfiguracié esetében:

Slot: & | Slok: B | Slok: C

PSTP+| CT+ CT+
2101 | 5151 | 8151

[~ ] = [ Ca] Fa] =
CT4 CT3 CT2 CTH
] ] A A O N

CT4 CT3 CT2 CTH

ELA 2,3[BLA 12|BLA 12

Slot: Dr | Slot: E | Slot: F

CPU+
007

COM B

Vo t?;%‘i‘;'o" B, C pozicié D pozicié E pozicié
O6R5 - Alapértelmezett N/A

012 - Opcionalis Opcionalis

(O]3] - Opcionalis Opcionalis

R8 - Opcionalis Opcionalis

2-7. abra §5-DTD alap konfigurécio kartyakiosztdsa
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Slot: & | Slot: B | Slot: C
PSTP+ YT+
2101 2211
X
11
i |
2 d 1=
FAULT| 2 o
3] _FeLa v 3] l":
4 4Pl >
5 5 I,“_"
sl >
u I,S
sl >

BLA 2,3

BLAS

Slot: D | Slot: E | Slot: F

CPU+
0007

ICCM AI

CoMm BI

Binaris be- és kimeneti modulok varialhatésaga az S7-DU konfiguracié esetében:

”Ot?;)?g:mk B, C pozicié D pozicio E pozicié
O6R5 - Alapértelmezett N/A

012 - Opcionalis Opcionalis

08 - Opcionalis Opcionalis

R8 - Opcionalis Opcionalis

2-8. abra S7-DU alap konfiguracio kdrtyakiosztdsa

Slot: &

PSTP+
2101

o
Kb

=4
-5

BLA 2,3

Slot: B

Slot: C

Slot: D | Slot: E | Slot: F

CPU+
Julu=ng

COM A

com B|

Sh SH
FCPC

Binaris be- és kimeneti modulok varidlhatésaga az S8-TPAV konfiguracié esetében:

Vo tri‘r';cl);ilglok B pozicio C pozicié D pozicié E pozicid
08 Opcionalis Opcionalis Opcionalis Opcionalis
012 Opcionalis Opcionalis Opcionalis Opcionalis
016 Opcionalis Opcionalis Opcionalis Opcionalis
R4 Opcionalis Opcionalis Opcionalis Opcionalis
R8 Opcionalis Opcionalis Opcionalis Opcionalis
R12 Opcionalis Opcionalis Opcionalis Opcionalis
R16 Opcionalis Opcionalis Opcionalis Opcionalis

2-9. abra S8-TPAV alap konfiguracid kartyakiosztasa
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CPU modul kommunikacios lehetdéségei:

. Elsédleges .

o s Nincs . o Masodlagos .
Kommunikaciés s s allomasi . f Hagyomanyos
kommunikaciés allomasi busz
port busz * port/protokoll
port (*SBW) (*SBR)

COMA Alapértelmezett Opcionalis N/A N/A
comMB Alapértelmezett N/A Opcionalis Opcionalis

* SBW: Station Bus Working (elsédleges allomasi busz); SBR: Station Bus Redundant (redundans allomasi busz);
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3 Hardver specifikacié

3.1 Rendszer felépitése

Az IED-EP+ S/S24 része a EuroProt+ védelem-csaladnak, igy ennek megfeleléen cserélhetd,
szabvanyos méretli EP+ hardvere modulokbdl épul fel, melyek kdzott az adatcserét a hatlap nagy

sebességi 16 bites parhuzamos busszal biztositja.

REAR CONNECTORS

o
=

FLASH FLASH FLASH FLASH FLASH FRAM
8MB 8MB 8MB 8MB 8MB 8kB

SRAM (64 kB), 7 ns

STATION

SBREDU. [ CUART
R FIBER | FIB/PLA/G

SDRAM (64 MB)

12,5 MHz

BUAO...13 BUAO...13

TO¥INOD SN8
T0¥INOD S8

3.2 CPU modul
3.2.1 CPU+ modul

BACK- BACK-

\controL /| |\ conTRoL,

| s[5 [+]5

3-1. abra CPU rendszer diagram

DRIVER/
12,5MHz | RECENER

HOLO3INNOD INVIdNOVE

PROTECTION
CIRCUITS

PLANE PLANE

3,3V -4 nc/nc |42
o

SUPERCAP RTC, WoT,
(L5F/5,5V)

RESET
GENERATOR

A CPU modul tartalmazza az IED-EP+ S/S24 készllék 6sszes védelmi, vezérlési és kommunikacios
funkciéjat. A feladatokat két Analog Devices gyartmanyud 500 MHz-es nagy teljesitményl Blackfin
jelfeldolgoz6 processzor végzi. Az egyik védelmi algoritmusokkal a mért értékeket dolgozza fel (RDSP),
mig a masik a kommunikaciét és ember-gép kapcsolatot biztositja (CDSP). A processzorok koézotti
megbizhaté kommunikaciét nagy sebességii szinkron soros belsé sin (SPORT) tamogatja.

Mindegyik processzornak van sajat operativ memoriaja (SDRAM) és flash memoariaja a konfiguracio, a
paraméterek és a gyari szoftverek tarolasara. A CDSP operacids rendszere (uClinux) robusztus JFFS
flash fajl rendszerre épul, amely képes a zavariré felvételek, a konfiguracié és a paraméterek

hibamentes tarolasara.

3.2.2 A modulok kezelése

Az RDSP mag 500 MHz-cel fut, a bels6 sin sebessége 125 MHz. A hatlapon a parhuzamos busz
adatsebessége kb. 20 MHz, amely a modulok adatatereszt6 képessége miatt elegendd. Jarulékos
logikai elem (CPLD és SRAM) szolgal hidként az RDSP és a hatlap k6zott. A CPLD 6sszegydijti az
analég mintakat az aram- és fesziltségvalté moduloktdl, és vezérli a jelzé kimeneteket és bemeneteket

IS.
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3.2.3 Gyors indulas

Bekapcsolasa utan az RDSP processzor az el6zetesen mentett konfiguracioval és paraméterekkel
indul. Altalanosan az RDSP és a védelmi funkcidk bekapcsolasi folyamata csak néhany masodpercet
vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy ez idd alatt kioldasra alkalmas lesz. A CDSP bekapcsolasi folyamata
hosszabb, mert operaciés rendszerének id6ére van sziksége, hogy fajlrendszerét felépitse, inditva az
el6z6leg beallitott felhasznaldi alkalmazasokat, mint pl. az ember-gép kapcsolati funkcioit és az
IEC61850 szoftver csomagot.

3.2.4 Ember-gép kapcsolat (HMI) és kommunikaciés feladatok

o Beagyazott WEB szerver:

Lehet&ség a gyari szoftver frissitésére
Felhasznal6i paraméterek médositasa
Eseménylista és zavarird felvételek
Jelsz6 kezelése
Online adatok mérése
Parancsok
o Adminisztrativ feladatok
o Kijelzé:
o 128 x 64 fekete-fehér LCD kijelz6
o 320 x 240 pixeles, szines 3.5” TFT kijelz8s, rezisztiv érintéképernybvel

O O O O O O

o Felhasznal6i gombok: Négy nyomogomb az elélapon

A beépitett 5-portos Ethernet switch lehetévé teszi, hogy egy EuroProt+ készllék csatlakozzon egy
IP/Ethernet-alapu haldézathoz. A kévetkezd Ethernet portok allnak rendelkezésre:

o Allomasi busz (100Base-FX Ethernet) SBW

o Folyamat busz (100Base-FX Ethernet)

o RJ-45 Ethernet felhasznaléi felulet

o El6lapi szerviz port RJ-45 csatlakozoval

Egyéb kommunikacios lehetéségek:

e Mdilanyag (POF) vagy uvegkabeles (GS) interfészek hagyomanyos protokollok
tdmogatasara, ASIF
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3.2.4 Ember-gép kapcsolat (HMI)

Az EuroProt+ készllék ember-gép kapcsolata az alabbi f6 részeket tartalmazza:

e Az ember-gép kapcsolat (HMI) modulja, amely a készlilék el6lapja
o Az ember-gép kapcsolat a beépitett web szerveren és az intuitiv menirendszeren at miikodik,
utébbi a HMI modul segitségével érhets el. A web szerver az llomési sinen vagy az RJ-45

Ethernet csatlakozén keresztiil érhet6 el.

Modul Felhasznaléi : Rack
. Szerviz port =
tipus gombok méret
| —

128 x 64
pixeles
4 x RJ45
HMI+2504  fekete- 1 sgomb  10/100Mbis 24 P
fehér
kijelz
Opcionalis
o 4 x RJ45
e 3% TFT nyomégomb  10/100Mbit/s 24 HP

A HMI f6ébb jellemzdit az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Leiras

16 db felhasznaloi

LED 16 db haromszini, 3 mm atmérdji kor alaka LED

COM LED

Sarga, 3 mm atmeérgji kor alaka LED, az RJ45 el6lapi kommunikaciot

1 db haromszind, 3 mm atmérdji kor alaka LED zold: normal készilék-

Késziilék LED
riasztast ad

miikodés sarga: a késziilék figyelmeztett jelzést ad piros: a készulék

Nyomégombok  Négy mechanikus nyomégomb (BE, Kl, Lapozas, LED nyugtazas)
Zimmogo Az érint6kapcsoldk mikddésének hallhato visszajelzés

LED hozzarendelés Felhasznalo altal testre szabhat6
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128x64 pixeles

Kijelz& 128 * 64 pixeles B&W (fekete-fehér) kijelzd
Opcionalis . , » G el «
3.5” TFT kijelzé 320 x 240 pixeles, szines 3.5” TFT kijelz6s, rezisztiv érintéképernydvel

Ethempe;rfze”"z IP56 védett Ethernet 10/100-Base-T felilet RJ-45 csatlakozoval

3.3 Részletes modul leiras

A késziilékben alkalmazott modulok részletes leirasa megtalalhatoé a Hardver leirasban:
http://www.protecta.hu/protecta_open/fileOpen.php?documentation=300

4 Ember-gép kapcsolat
(Human-Machine Interface - HMI) modul

5 Aram bemeneti modul

6 Fesziiltség bemeneti modul
13.1 PSTP+ modul
13.2 O6R5+ modul
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4 Altalanos adatok

- Tarolasi hdBmérséklet: -40 °C ... +70 °C
- Uzemi hémérséklet: -20°C ... +55 °C
- Nedvesség: 10 % ... 93 %
- EMC/ESD szabvany megfeleléség:
Elektrosztatikus kistlilés (ESD) EN 61000-4-2, IEC 60255-22-2
- Gyors villamos tranziens/burst (EFT/B) EN 61000-4-4, IEC 60255-22-4
- Lokéhullam EN 61000-4-5, IEC 60255-22-5
- Radidfrekvencias terek altal keltett vezetett zavarok, k6zdés médusu, EN 61000-4-6,
IEC 60255-22-6
- Zavarvédettség, 1 MHz-es jelsorozattal IEC 60255-22-1
- Feszlltségletorések, rovid idejl fesziltség kimaradasok, fesziltségvaltozasok és
hulldmossag a tapfesziltség-bemeneten IEC 60255-11
- Feszlltségletorésekkel, révid ideji feszlltség kimaradasokkal és
feszilltségvaltozasokkal szembeni zavart(irés vizsgalata EN 61000-4-11
- lpari frekvencias magneses tér EN 61000-4-8
- lpari frekvencias zavarok IEC 60255-22-7
- Szigetelési szilardsag vizsgalata EN 60255-5, lIl. osztaly
- Dielektromos vizsgalat EN 60255-5, IIl. osztaly
- Szigetelési ellenallas vizsgalata EN 60255-5
- Radiofrekvencias interferencia (RFI) vizsgalata:
- Sugarzott elektromagneses tér altal keltett zavarok EN 55011, IEC 60255-25
- Vezetett zavar a f6 kapukon EN 55011, IEC 60255-255
- Védettségi vizsgalatok a vizsgalati specifikacio szerint IEC 60255-26 (2004), EN
50263 (1999), EN 61000-6-2 (2001) és IEC TS 61000-6-5 (2001)
- Sugarzott radiéfrekvencias elektromagneses tér altal keltett zavarok EN 61000-4-3,
IEC 60255-22-3
Rezgés, I0kés, razas és foldrengés-allésagi vizsgalatok:
- Rezgés vizsgalata (szinuszos), IEC 60255-21-1, |. osztaly
- LOkés és razas vizsgalata, IEC 60255-21-2
- Foldrengés-allésagi vizsgalata, IEC 60255-21-3, |. osztaly

4.1 Mechanikai adatok

- Felépités: a készulék anyaga kromatalt feltletl aluminium beépitett EMC tartozékokkal
- EMC rack védi a készlléket az elektromagneses kdrnyezet zavarai ellen, és a kérnyezetet védi
a bels6 elektromagneses sugarzastol
- Szerelési médok:
o Félig sullyesztett kivitel
o Ajtokivagasba szerelhetd
e Omega sinre szerelhetd
- Tdémeg:
e maximalis témeg: 3 kg
- IP védelem:
e |P20 védett hatulrdl, valamint oldalrdl
o |P54 védett eldlrdl
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4.1.1 Felszerelési modok
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4-1. abra S24 ajtokivagasba szerelheto
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BACKPLANE OF THE SWITCHGEAR/RACK

MOUNTING FRAME
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4-2. abra S24 félig siillyesztett (max. mélység=75mm)
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FRONT VIEW

SIDE VIEW
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4-3. abra S24 Omega sinre szerelheto
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4.3. Kommunikacio

Abban az esetben ha a EuroProt + IED-t csatlakoztatni kell kommunikaciés halézatokhoz , az alabbi
lehetéségek allnak rendelkezésre

e Soros protokollok (IEC 60870-5-101/103, DNP3, ABB-SPA)

e Halobzati protokollok (IEC 60870-5-104, DNP3, Modbus-TCP)

e Egyéb hagyomanyos haldzati protokollok (100Base-FX és 10/100Base-TX (RJ45)

Soros interfészek:
e optikai (iveg/mianyag)

Minden EuroProt+ IED késziilék az Ethernet halézaton szerverként viselkedik, a kliensekkel folyamatos
informacioé cserével, mely a teljes villamos folyamatos 6nellenérzéséhez sziikséges.

o Helyi vagy tavoli elérés szamos béngészével (pl.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,
Google Chrome, PDAS)

El6lapi LCD kijelzd megjelenitése

Paraméter beallitas

On-line informaciok

Eseményrégzitd

Zavariro fajlok letdltése és gyors megjelenitése

Parancsok

Kapcsolédo eszkdzok

Készlilék dokumentéacio letdltése

Haladd beallitasok mentpont, mely tdbbek kozt a jelszokezelést, allapot/naplét, 1/0
tesztel6t illetve termékfrissitési almentpontokat foglalja magaban.

Az IEC61850 alapu kommunikacié alkalmazasa biztositja az Protecta EuroProt + IED atjarhatésagat
mas gyartok altal készitett eszkdzdkkel.

e A nativ és konfiguralhaté IEC61850 egyarant tamogatja a vertikalis és horizontalis
kommunikaciot.

o Teljes korl termékportfoli6 mind a nagyfesziltségl és kézépfesziltségl védelmi feladatok
ellatasara IEC61850 kompatibilisen

Az id6szinkronizacios moédszerek megfeleléen tamogatjak a meglévé SCADA rendszerekben
o Elsddleges és masodlagos NTP szerver
e Legacy protocol master
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