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Dombovari Szent Lukacs Korhaz
részére

Dombdvar
Korhaz u. 39-41.
7200

Pécs, 2016 november 03.

Targy: Dombévari Korhaz 2890 hrsz.-on 162 kW-os naperomii kozcélu villamos
halozati csatlakozasa

Tisztelt Ugyfellink!

Koszonettel vettiik igénybejelentésiiket, amely szerint a Domboévari Szent Lukacs
Korhadz a telephelyén (2890 hrsz.) 162 kW villamos teljesitményli naperémlivet
kivannak létesiteni, és azt a kdzcélu elosztéhalézatra kivanjak csatlakoztatni, illet-
ve kérték a villamos kozcélu elosztd halézati csatlakozas miszaki-gazdasagi fel-
tételeinek meghatarozasat.

A kiser6m( csatlakoztatasara vonatkozé tajékoztaténkat az aldbbiakban adjuk
meg:

Az er6mlivek eloszté halézatra csatlakozasa a tobbszor moédositott 2007. évi
LXXXVL. torvény a villamos energiarol (VET), a végrehajtasara kiadott 273/2007. (X.
19.) Kormanyrendelet (VET Vhr.), a kozcéld villamos halézatra csatlakozas pénziigyi
és mszaki feltételeirdl sz6lo 7/2014 (IX12) MEKH rendelet el6irasai, valamint a
villamosenergia-ellatasi szabalyzatok (MAVIR Zrt. Uzemi Szabalyzat, Uzemi Sza-
balyzat Melléklete, MAVIR Zrt. Iranyelvek Rendszere, Kereskedelmi Szabdlyzat
valamint az Eloszt6i Szabdalyzat) és Tarsasagunk Elosztéi Uzletszabdlyzata el§ira-
sai szerint torténik. A villamos energia ellatasban alkalmazott altalanos rendszer-
hasznalati dijak alkalmazasa a 64/2011. (XI. 31.) NFM rendelet szerint az eré6mi-
vekre, kiserémdlvekre is vonatkoznak.

A 0,5 MW és az ezt meghaladé teljesitményi kiser6mli létesitése, villamos ener-
gia-termelése, valamint a villamos energia termelésének sziineteltetése, meg-
sziintetése és az er6m(i megsziintetése engedélykbteles tevékenység. Az enge-
délyt a Magyar Energetikai és Kozm( - szabalyozasi Hivatal adja ki. A Magyar
Energetikai és Kézmli - szabalyozasi Hivatal hatdrozza meg az atvételi kotelezett-
ség ald esd villamos energia mennyiségét és a kotelezd atvétel id6tartamat.
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Kilon felhivjuk az erémlivet létesiteni szandékozok figyelmét a Magyar Energeti-
kai és K6zmli - szabalyozasi Hivatalnak az erémlivek engedélyezésével kapcsola-
tos tajékoztatéiban és informacioés anyagaiban foglaltakra, amelyek megtalalha-
tok a honlapjan (www.eh.gov.hu), valamint a Magyar Villamosenergia-ipari Rend-
szerirdnyité Zrt.-nek az atvételre kotelezett villamos energiat termelé erémiivek
villamosenergia-rendszerbe torténd illesztésével kapcsolatos allasfoglaldsara,
amely megtalalhato a honlapjan (www.mavir.hu).

1. Rendelkezésre allé informaciok:

A telepitésre tervezett naper6md adatai az igénybejelentés alapjan:

— A naperdémii dsszteljesitménye: 162 kW

Az igénybejelentésben fogyasztdsra tobblet villamosenergia igényt nem
adott be.

A rendszerhasznal6 a k6zcélu haldzatra nem kivan kitaplaini.

2. A kiserémii csatlakozdsi teljesitményét korlatozo tényezék:
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Csatlakozdsi pont a 1. pontban leirt kiseromii szamdra:

A kiserémlinek csatlakozasi pontot a Dombévar megnevezésii 132/22 kV-
os alallomasbol induld Varos II. 22 kV-os kabel Kérhdz 22/04 kV-os transz-
formatorallomas KOF elosztojaban (meglévd, kozépfesziiltségli csatlako-
zasi pontjan) tudunk biztositani, partnerszam 1003519609.

A kiserém( csatlakozdsi pontjanak ellatdsa:

Uzemallapottol fliggéen a Dombovar megnevezésii 132/22  kV-os
alallomasbél indulé Varos Il., Eszak vagy Molnar Gy. u. 22 kV-os kabelhalo-
zatrél torténik.

A szamitdsok eredményei:

A kapcsolo-berendezések zarlati szilardsaga: A kért Uj gépegységek telje-
sitménye ~ 0,97 MVA-nél kisebb mértékben néveli meg E.ON DEL-

DUNANTULI ARAMHALOZATI Zrt. berendezéseit igénybe vevé zarlati telje-
sitményt, amit a berendezéseink el tudnak viselni.

Az (igyfél tulajdonaban lévé berendezéseket zarlati szilardsag szempont-
jabdl fliggetlen szakértével kell feliilvizsgaltatni.

A NEPLAN halézat szamito szoftverrel elvégzett szamitas szerint a 1. pont-
ban meghatarozott paraméterekkel rendelkezé naperé6m(inek a telepitési
hely kozvetlen kozelében tudunk csatlakozdsi pontot biztositani. A kis-
erémii részére 162 kVA betaplalasra rendelkezésre allo teljesitményt a
jelen levélben foglalt feltételek elfogadasa esetén biztositani tudjuk.



3. A naperémii halézati csatlakozasanak miiszaki feltételei:
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A kiseré6miinek csatlakozasi pontot a rendszerhasznalé meglévé csatlako-
zasi pontjan(1003519609) tudunk biztositani az aldbbiak szerint:

— A csatlakozasi tervben zdrlatszamitds segitségével ellendrizni sziiksé-
ges, hogy az aladllomasi inditd mezdk védelmeinek meglévé beallitasi
értékei biztositjak-e a szelektiv mikodést. Utk6zés esetén a jelenlegi
kétfokozatu tuldaramvédelmet haromfokozattra kell &tépiteni.

Csatlakozasi pont és tulajdonjogi hatar: a Dombodvar megnevezés(i 132/22
kV-os alallomasbdl indulé Varos Il. 22 kV-os kabel Korhaz 22/04 kV-os
transzformatoréllomas KOF elosztéjaban (meglévé 1003519609, kdzépfe-
sziiltségl csatlakozdsi pontjan).

— A csatlakozasi pont és tulajdonjogi hatar nem valtozik.
A villamos energia elszamolasi mérés kialakitasarél a rendszerhasznalo-
nak irdsban nyilatkoznia kell, tovabba:
- Avillamosenergia visszaaramlasat megakadalyozé védelem beépité-

se sziikséges.

- Ajelenlegi elszamolasi mérési rendszert nem sziikséges atalakitani.

A kiser6mli belsé halozatat - reteszeléssel - tgy kell kialakitani, hogy a ha-
|6zati feszililtség megsziinése esetén annak kiilsé fogyasztéi halozattal
torténé parhuzamos lizemét - semmilyen koriilmények k6z6tt - ne tegye
lehetévé!

A hélozati csatlakozasra (Csatlakozasi terv) és a villamos energia elsza-
moldsi mérésre (Mérési terv) miiszaki tervet kell késziteni. A tervezési fa-
zisba az Elosztoi engedélyest is be kell vonni. A M(szaki terveket feltilvizs-
galat és jovahagyas céljabdl 4 példanyt nyomtava, illetve 1 példanyt elekt-
ronikus adathordozon kell benydjtani Tarsasadgunkhoz.

Az 52/2013. (IX. 13.) NFM rendelet 1. § (2) alapjén az Elosztoi Engedélyes a
csatlakozasi helyre vonatkozé megvalésithatésagi tanulmany vagy csatla-
kozasi terv feliilvizsgélataért dijat kérhet a kiserémii beruhazéjatol. A dij
mértéke a rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint 1. sz. meliékletének 15.
pontja alapjan: 175 740 Ft + Afa.

Ha a kiserémii {izemeltetGje sajat fogyasztéi berendezéseivel szigetiize-
met is kivan tartani, ezt a szdndékat a tervben jeleznie kell.

A kiseréml(vet minimalisan az Eloszt6i Szabdlyzat el6irdsainak megfeleld
védelem-automatika funkciokkal kell ellatni, mely el6irt funkciok kozdl le-
galdbb az alabb felsoroltakat olyan védelem-automatika késziilék beépité-
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sével kell megvalositani, amely rendelkezik a MAVIR OVRAM alkalmassagi
tanusitvanyaval:

Fesziiltségnovekedési védelem

Fesziiltségcsokkenési védelem

Frekvencianovekedési védelem

Frekvenciacsokkenési védelem

Vektorugras védelem vagy frekvenciavaltozas védelem

Frekvenciafiigg6 teljesitményszabdlyozé automatika

A frekvenciafliggé teljesitmény szabdlyoz6 automatika funkcié dtmeneti-
tékek megadasa mellett, de annak igazoldsara, hogy az alkalmazott
inverter tipusok rendelkeznek ilyen funkcioval olyan szint(i dokumentumot
(gépkonyvet, miiszaki leirast stb.) kell mellékletként csatolni a csatlakozasi
tervhez, amibél az megallapithaté.

A kiser6mliveket olyan védelmi rendszerrel kell ellatni, mely megvédi azt a
héalézat lizemébél kovetkezé terhelésektdl, ki- és visszakapcsolasoktdl, to-
vabba megakadalyozza a kommunalis szigetiizem kialakulasat.

Az elGirt védelmi funkciok kiolddé parancsaival megszakitét kell mikodtet-
ni.

A villamos energiatermel6 egység haldzatrol torténd levalasat kévetéen

— a szinkronozas automatikusan torténhet a fesziiltség megjelenéséhez
képest 3 perces késleltetéssel, ha a levalast a kézcélu halézaton fellépd
védelmi m(ikodés, vagy lizemzavar okozta

— a szinkronozas csak az illetékes lizemiranyité el6zetes engedélyével tor-
ténhet, ha az erémui levalast sajat zarlatbdl adédé védelmi mikodés
okozta.

Az Eloszt6i engedélyes szilkség esetén tdjékoztatja a tervez6t a haldzat
tovabbi miiszaki és (izembiztonsagi paramétereir6l. A haldzati lizem saja-
tossaga, hogy a mulé halozati zérlatok, védelmi miikddések esetén auto-
matikus visszakapcsolast alkalmazunk.

A kiserémi telepitésének tervezését, kivitelezését, az E.ON Dél-dunantdli
Aramhalézati Zrt. halézatba csatlakoztatasat alkalmas szakcégnek kell el-
végeznie. A tervek elkészitéséhez a sziikséges halézati adatokat igény
esetén megadjuk.

Annak érdekében, hogy a halézaton be lehessen tartani az MSZ EN 50160
szabvanyban elGirt felharmonikus tartalmat, valamint villogdsmértéket az
egy-egy fogyaszté vagy a tervezett kiserém( altal termelt felharmonikus
érték nem lehet nagyobb, mint az idézett szabvanyban el6irt hatarérték
1/5-e. Amennyiben ez az érték nem tarthato, az ligyfélnek kell gondoskod-
nia a sz(ré beépitésérél.



e A fenti mindségi paraméterek mérhetésége céljabél a csatlakozasi pont
kozelében sorkapcsokra kivezetett mérési pontokat kell kialakitani.

4. A kiserémii csatlakozdasa miatt sziikséges halézati beavatkozas:

e Az ligyfél altal létesitendé kozcéla halozati beavatkozast igénylé miisza-
ki tartalom:

— 1db aléllomasi védelmi rendszer atalakitasa (csak sziikség esetén, ha-
romfokozatu tuldaramvédelem beépitése)

A kozcélu hélozati beavatkozast az EHU és lednyvallalatainal mindsitett
vallalkozéval kell elvégeztetni.

A megvalositott kozcéli miszaki tartalmat értéken, térités nélkil kell at-
adni Tarsasagunk részére.

o Az iigyfél altal létesitend6 termeldi tulajdonban maradé miiszaki tarta-
lom:

Az (igyfél altal létesitendd kozcélu halozati és termeldi tulajdonban mara-
dé berendezések kdltségeit nem all médunkban megadni.

5. A kiserémii csatlakozdasanak tovabbi feltételei:

A haldzati csatlakozasi szerz6dés megkotéséhez az erémlre vonatkozé
alabbi dokumentumok eredeti vagy hiteles masolati példanyat is be kell
nyujtani Tarsasdgunkhoz:

— 30 napnal nem régebbi cégkivonat

— Az E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt. altal elfogadott villamos halo-
zati csatlakozasi terv

e A rendelkezésre all6 teljesitmény biztositasdnak hataridejével kapcsolat-
ban tajékoztatasul k6zoljiik, hogy az &ltalunk elvégzendé beavatkozasok-
hoz a halézatcsatlakozasi szerz6dés megkotésétsl szamitva 3 honap id6-
tartamra van sziikségiink.

e A villamos megvalosulasi, kiviteli tervek, kozcélui halézatra csatlakozasi
terv egyeztetésére és jovahagyasdra Tarsasagunk igényt tart, a halozati
egylittm(ikodés zavarmentes kialakitdsa érdekében. Kivitelezés csak tar-
sasagunk altal jovahagyott tervek alapjan torténhet. Jévahagyas nélkiili
megvaldsitasbol adddo esetleges tobblet koltségért nem vallalunk fele-
[6sséget.

e Az E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt. jogosult veszély, vagy tizemzavar
esetén az er6m(i halézatrdl torténé azonnali levalasztasdra, melyet az
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erém(i lizemeltetdje is kdteles végrehajtani az illetékes Uzemiranyito uta-
sitasara.

e A csatlakozasi ponton gerjesztett felharmonikus fesziiltségek és villogas-
mérték ellenérz6 mérését a csatlakozasi pont kdzelében a kiser6md tele-
pitéjének el kell végeztetni. Az errél késziilt Jegyzékonyvet az lizembe-
helyezéstdl szamitott 30 napon bellil Tarsasagunkhoz el kell juttatni.

e A halézathasznalat feltétele:

—  Akiserémii tulajdonosa, lizemeltetdje és az E.ON Dél-dunantuli Aramha-
I6zati Zrt. kdzott megkotott Halézati csatlakozasi szerz6dés, Halozat-
hasznalati szerzédés és Uzemviteli Megallapodds megléte.

— A kiser6m( és csatlakozas Gizembehelyezési eljarasanak lefolytatasa a
villamos energia ellatasi szabdlyzatokban foglaltak szerint.

Jelen tajékoztaté érvényessége 3 honap. Ezen idGszak alatt kell benyuijtani a kis-
erém( csatlakozasi tervét jovahagyasra Tarsasagunkhoz, ellenkezé esetben a
csatlakozasi eljards megsz(inik.

Kérjuk, hogy a jelen tajékoztatéban foglalt feltételek elfogadasardl az ervenyes-
ségi idején beliil irdsban nyilatkozni sziveskedjenek.

Udvozlettel: E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati
Zartkdrien Mkodé Részvénytarsasag

Szabé Csaba iavl Gyimesir Gahor
Regionélis szakteriilet iranyito6 Technolégiai szakteriilet-vezetd

Kapjak: Cimzett

Techniq 2000 Kft. 7627 Pécs, Engel Janos u. 4/1.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt. Uzemiranyitasi Osztaly

E.ON Dél-dunantuli Aramhalozati Zrt. Energiamérési Osztaly

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt. Aramhalézati Uzem Kaposvar

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt. Uzemiranyitasi Osztaly (Szanto6 Lészlé, Mo-

gyorosi Péter, Pocskai Istvan) \
//4%
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Specifikacio
E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt. villamos halézatara
0,4 kV-on csatlakoz6 kiseré6mii radiés tavmiikodtet6 berendezése

z72

Altalanos elGirasok:

Az EDE elosztohalozathoz kisfesziiltségen csatlakoztatott kiser6mivek tavjelzését, tdvmiikddtetését
URH réadids tavmiikodtetd rendszer kiépitésével kell megvaldsitani. A kiépitend6 radids rendszernek
szervesen illeszkednie kell az E.ON Dél-dunantuli Aramszolgaltat6 Zrt. (tovabbiakban: EDE) TMOK-
TMKK rendszerébe, annak részévé valik.

Az

irdnyitastechnika rendszerbe er6mdivi csatlakozasokként bevonand6 jelzések, mérések,

vezérlések:

Megszakité (terheléskapcsold) alldsjelzés: 2 bites jelzés (kiilon kint és kiilon bent)

Er6m{ aram Ir

Erém aram Is

Erém aram It

Megszakité miikodtetés Kl parancs

(Csak és kizardlag rendszerszint(i korlatozas, vagy havéria eseti kapcsoldsra. A tévoli KI
parancs esetén az erémii feladata az automatikus visszakapcsolas blokkoldsa)

e Opcionalisan: Megszakité miikddtetés BE parancs

(ebben az esetben a tavoli BE parancs a megszakité bekapcsoldsaval csak és kizardlag a Kl
parancsot érvényteleniti. Az er6mii inditas egyéb feltételeinek vizsgélata az er6mii feladata)

A téavjelzés, tdvvezérlés, tdvmérés megvaldsitasahoz a telepitendd radios rendszernek csatlakoznia

kell

a kiser6mi kapcsoloberendezés technoldgidhoz. Ahhoz, hogy az iranyitastechnika a

technolégidhoz csatlakozni tudjon, valamint a tdvmikodtetést sikeresen ki lehessen alakitani, az
alabbi illesztési feladatokat kell megvaldsitani:

1.

Megfelel6 méret(i hely biztositdsa az iranyitdstechnika szekrénynek. A szekrény mérete
600x600x350 mm, alul témbszelencés csatlakozdssal. A tombszelencére valo csatlakozds, kabeliv
miatt a szekrény alatt 400 mm helynek kell maradnia, oldalt és feltil 150 mm oldaltavolsagot kell
biztositani.

Az iranyitastechnika szekrényben elhelyezett késziilékek miikodtetése 24V DC akkumuldtorrol
torténik. Az akkumuldtorok téltéséhez 230 V AC tapfesziiltséget kell biztositani. A betdpldlast
kismegszakitoval kell ellatni, ennek médja: 6A ,C” kisautomata. Vételezési teljesitmény a végsé
konfiguraciotél fliggéen kb. 10W.

Az irdnyitastechnikai szekrényt beltéren, zdrhatd ajton belil kell elhelyezni, amennyiben ez nem
megoldhatd, akkor specialis kiiltéri szekrényt kell alkalmazni. Ennek sziikségét el6zetesen
egyeztetni kell.

Az irdnyitastechnikai szekrényt Ggy kell elhelyezni, hogy abbdl radios antennakabelt lehessen az
épiileten kiviilre vezetni. A kommunikéaciéhoz 450 Mhz-es ACY12 tipusd Yagi antennat kell
épuleten kiviil (épilet falon, vagy oszlopon) elhelyezni.



5.

8.

10.

Az iranyitastechnika szekrény EPH bekotéséhez bekotési pontot kell biztositani. Ugyancsak EPH
bek6tési pontot kell biztositani az antenna kabel nyomvonalon, hogy a radios tapvonal
tulfesziltség levezetGije iranyitastechnika szekrény zénahataron kiviil legyen elhelyezhet6 és EPH-
ba kothetd.

Villimvédelem biztositdsa az épiilet/konténerre, figyelembe véve, hogy az antenna konzol a
radios mérések és a besugdrozhatdsag minGségének fuggvényében 2-5 m magas lehet, igy egyes
esetekben talnydlhat a normal villamharito cstcsokon.

A KIF kapcsoloberendezés vezérlendd mezdjében a tavmUikodtetés kiépitéséhez motoros hajtast
kell beépiteni. A miikodtet6 fesziiltség 24VDC. A miikodtetés az irdnyitastechnika szekrényben
elhelyezett akkumulatorrol torténik. A telemechanika RTU a vezérlés parancsot 0,5 mp-es
impulzus formajaban adja ki. Az Ontartast és a végallas jelzést a motoros hajtas beszerel§jének
kell kialakitania olyan médon, hogy a vezérl6 impulzus hatdsdra a kapcsolasi mivelet mind ki,
mind be irdnyban végrehajtddjon. Az iranyitastechnika felé a vezéri§impulzus kapcsat kell
biztositani, a 24VDC m(ikodtetd fesziiltséget kiilon kabelen kell az iranyitastechnika szekrénybél
elhozni.

Ki Be
-
—® &  —® e—
24V=
= (@8} -~~~ L
St QO -~ mmn -
Motor hajtés S K
B e [GY=) R I ' Be
: PO =) U R —— -4
[gel
Ir. techn.
szekr.

A kapcsol6késziiléken célszerli kézi ki/be kapcsolét is elhelyezni a helyi kapcsolds
végrehajtasahoz.

A KIF kapcsoléberendezés szekunder fiilkéjében bonthaté sorkapocsra kell kabelezni a
terheléskapcsolok, megszakitok, 2 bites dlldsjelzéseit, valamint az esetleg kért egybites
jelzéseket. Szintén bonthat6 sorkapcson kell kialakitani a vezérlés parancs csatlakozasi feliiletét.
A jelzés 24V + fesziiltséget az iranyitastechnika szekrény akkumuldtora biztositja. Minden jelzést
potencial mentes kontaktuson kell biztositani.

Teljesitménymérés céljabdl a kiser6m(i dramat is illeszteni kell az iranyitastechnika rendszerhez.
Ehhez az elszamolasi méréstél fliggetlen arammérést kell kialakitani. Az daramvalté szekunder



névleges drama 1 A legyen. Az aramviélté lehet tobbmagos daramvaltd, mely az elszdmolasi
méréssel egyltt mér, de az iranyitastechnikai mérés névleges szekunder attétele ebben az
esetben is 1 A legyen (FS10 2,5VA). Az iranyitastechnikai mérés pontossaga legalabb 1 %-on beliil
legyen. A mér6valté kapcsait a szekunder fiilkében elhelyezett, bonthatd, révidre zarhaté
sorkapocs lécre kell kifejteni.

11. Tulajdoni hatar: A KIF kapcsoloberendezés szekunder fiilkéjében lev6 levdlasztd sorkapcsok
iranyitastechnika szekrény fel6li kdbelezés bekotési pontja.

12. Az lizembehelyezési prébakhoz sziikséges a KOF kapcsoloberendezés minden elemének
mikodtetése, ez er8miivi csatlakozas esetén az erémli levalasztasat is jelentheti.

Telepitendd iranyitastechnika berendezés:

Az E.ON TMKK iranyitastechnika berendezések szallitoja és tizemeltetGje E.ON megbizés alapjan ABB
Kft. Az irdnyitdstechnika rendszer megvaldsitasdhoz sziikséges eszkozszallitdsi és szolgdltatdsi
feladatok egymashoz illeszkednek, azok egymastdl el nem valaszthatok.

Iranyitastechnika berendezés:

- lIranyitastechnika vezérl§ szekrény, vezérl6 elemekkel szerelve
o Avezérl szekrény tipusa: Prolan-TMKK, specialis szereld lemezzel Profield-UR
mez6géphez. Méret: 600x600x350, beltéri kivitel
(ktiltéri kiviteli igény esetén a szekrény tipusa egyeztetend6)
o Profield-UR irdnyitastechnika berendezés, alap kiépitésben 1-1 jelzés, mérés,
vezérlés kartyaval
o Motorola DM 2600 radi6 a kiegészit6 szerelvényekkel az E.ON — EDE standard szerint
Tapegység: U27-TROF1
o Csatlakozd sorkapocsléc feliilet

0

- URH radiés antenna
o Antennatartd konzol, szerelési anyagokkal
o ACY-12 URH antenna, a kiegészit6 szerelvényekkel
(kabelek, csatlakozdk, tulfesziiltség levezetbk)

Szolgaltatasok:

- Amegrendeld igényei alapjan 1/0 lista elkészitése és atadasa a szekunder tervek
elkészitéséhez.
- Radiés kommunikdacids terv elkészitése, NMHH engedélyeztetés, az EDE TMOK/TMKK
rendszer radios tervébe vald illesztése.
- Elkésziilt szekunder tervek ellenGrzése.
- Szerelési munkak elvégzése:
o radios tapvonal kialakitasa:
= antenna konzol szerelése,
= antenna irany hangoldsa,
= antenna kabelezés és csatlakozasok kialakitasa,
o iranyitastechnikai rendszer szekrényének telepitése.

-3-



URH radié paraméterezése, adatbazis mentése.

Rédids kapcsolati tesztek elvégzése, amennyiben sziikséges, tovabbi finomhangolasok
megvaldsitasa.

Alallomadsi gylijt6berendezések TMKK-hoz kapcsolédd paraméter mddositasa.

TMKK iranyitastechnika adatbazis feltéltése, paraméterezése.

Elkésziilt szekunder szerelés terepi ellendrzése az izembe helyezés és az éles probdk
elvégzése el6tt.

KDSZ, UlK-val térténd éles jelzés probak elvégzése.

KDSZ, UlK-val térténd éles kapcsoldsi probak elvégzése.

KDSZ, UIK-nak iizemeltetésre atadas.
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