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Villamvédelem fokozata: LPS III.

Létesités helye:

7200 Dombovar, Korhaz utca 39-41.

Megnevezés:

Kozcelld halozati visszataplalas elleni védelemmel ellatott napelemes kiseromi

Epiffef'o’k neve és cime:

Dombovari Szent Lukacs Korhaz
7200 Dombovar, Korhaz utca 39-41.

FelelGs tervezG neve, jogosultsaga:

Beke Béla
V; EN-VI; EN-ME 02-0959

Tarstervezo neve, jogosultsaga:

Tervezs cég:

TECHNIE,

TECHNIQ 2000 Kft.

7624 Pécs, Hungaria u. 53/1.
E-mail: mernokiroda@fechniq.hu

i Tel.: 12/242-409
Ferenczy Dénes
V. EN-VI; EN-ME 02-01326 Munkarész megnevezése: Rajzszam:
Szerkeszts: Dombévari Szent Lukacs Kérhaz V-04-003-17
Kétyi Tamas (7200 Dombévar, Kérhaz utca 39-41) Lépteék:

telephelyén létesitendd 162 kVA teljesitményy M=1:200

Ugyvezetd: kozcéld haldzati visszataplalas elleni védelemmel [Datum:
Nagy Laszlo rendelkezd napelemes kisergmi 2017.01.04.
Munkaszam: Lapméret: Villamvédelem és potencialkiegyenlités Médositas:
003/2017. 420x594mm




